Mobilzaun inkl. Gummistein

B hwei . .
T (Hohe: 2,00 m)

Gesellschaft seit 1903

Technische Details:

Lange (mm) 3.472

Hoéhe (mm) 2.000

Gewicht (kg) 17 kg
Maschenweite (mm) 100 x 250

Material Stahlrohr / verzinkt

Eigenschaften:

* Die Mobilzaune werden gebindelt angeliefert und vor Ort durch Verbindungsschellen
verbunden.

* Durch die mitgelieferten KunststofffliRe sind die Mobilzaune sehr standhaft.
« Stabile Bauweise und hohes Eigengewicht sorgen fir hohe Stabilitat.

» Bauzaunfelder konnen mittels Banner als Werbe- oder Informationstrager wie
z. B. Notausgang, Einlass etc. verwendet werden.

* Mobilzaune kénnen durchsichtig oder beplant geliefert werden.

Preis:
Ifm. 0,90 € // 3,15 € pro Stick *

* Preis gilt fir einen Vermietzeitraum von 4 Tagen.
Liefer- und Abholkosten werden separat berechnet.
Preis zzgl. 19 % MwsSt.

Jetzt bestellen: info@bwus.de ¢ +49 (0)531-28500 « www.bwus.de



